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	Наименование и

назначение
	Тара / упаковка
	масса  рулона / рулон кв.м.
	Стоимость при объеме закупок от кол-ва без стоимости упаковки на паллеты (руб.)



	
	
	
	От 500 рул.
	От 250 рул.
	От 100 рул.
	От 50 рул.
	От 20 рул
	До 10 рул

	Пергамин П250

плотность основы 0,135 кг./кв.м.
	Рулон 19-+0,5 (кв.м.)
	услуга за упаковку на паллете 1200х800                    60 рулонов = 500 руб.
	3,7 кг. 
	262
	273
	285
	299
	331
	

	
	Рулон 15-+0,5 (кв.м.)
	
	2,9 кг.
	209
	215
	225
	236
	267
	

	
	Рулон 10-+0,5 (кв.м.)
	
	1,8 кг.
	140
	152
	163
	177
	203
	

	
	Рулон 8 -+0,5 (кв.м.)
	
	1,5 кг.
	117
	128
	140
	152
	176
	

	Пергамин П300

плотность основы 0,175 кг./кв.м.
	Рулон 19-+0,5 (кв.м.)
	услуга за упаковку на паллете 1200х800  47 рулонов = 500 руб.
	4  кг.


	280
	291
	303
	314
	347
	

	
	Рулон 15-+0,5 (кв.м.)
	
	3,2 кг.
	221
	228
	239
	250
	279
	

	Пергамин П350

плотность основы 0,200 кг./кв.м.
	Рулон 19-+0,5 (кв.м.)
	услуга за упаковку на паллете 1200х800  40 рулонов = 500 руб.
	4,2 кг.


	292
	299
	310
	321
	355
	

	
	Рулон 15-+0,5 (кв.м.)
	
	3,5 кг.
	231
	240
	250
	260
	292
	

	Возможно изготовление рулонов пергамина любого метража от 8 до 20 кв.м.
	
	От 100 шт
	От 50 шт
	От 20 шт
	От 10 шт
	от 5 шт
	До 5 шт

	МБИ – Мастика Битумная Изоляционная (на масляном растворителе)  Евроведро 15л/15кг (брутто)  Расход до 1,2 кг. на кв.м.  
Возможен осадок! Перед применением необходимо перемешать с помощью электроинструмента. ГОСТ 30693-2000
	705
	725
	745
	775
	845
	

	МБИ– Мастика Битумная Изоляционная (на масленом растворителе) ГОСТ 30693-2000  
	Евроведро 10л/10 кг
	570
	585
	605
	
	
	

	
	Евроведро 5л/ 5 кг
	450
	465
	485
	
	
	

	МБМи – Мастика Битумно-Масляная Изоляционная, холодного применения, нетвердеющая. морозостойкая  Гост 30693-2000 Состав: смесь битумов, масляный растворитель. Евроведро 18л/15кг (брутто) Расход 0,5-0,7 кг. на кв.м.
	885
	910
	940
	965
	1060
	

	МБУ+  Мастика Битумная Универсальная Плюс (холодного применения) Перемешивать перед применением с помощью электроинструмента! Расход 0,7 - 0,8 кг. на кв.м.
	Евроведро 18л/16кг (брутто)  
	1025
	1050
	1085
	1120
	1225
	


	
	Евроведро 10л/9 кг
	750
	

	
	Евроведро 5л/4 кг
	525
	

	МБУ – Мастика Битумная Универсальная
(холодного применения)   Гост 30693-2000 Состав: смесь битумов, растворитель Уайт-спирит или керосин. Расход 0,5 – 0,7 кг. на кв.м.  
	Евроведро 18л/14 кг
	1180
	1215
	1255
	1295
	1415
	

	
	Евроведро 10л/8 кг
	825
	

	
	Евроведро 5л/3,5 кг
	605
	

	БКМ-75 – Битумно-Каучуковая Мастика. (холодного применения) Состав: смесь битумов, синтетический каучук, растворитель уайт-спирит или керосин. Расход 0,7 - 0,8 кг. на кв.м. Гост 30693-2000
	Евроведро 18л/18кг (брутто)
	1530
	1575
	1625
	1675
	1835
	

	
	Евроведро 10л/9 кг
	985
	

	
	Евроведро 5л/4 кг
	680
	

	Праймер Битумный (Готовый)
Для подготовки (грунтование) качественного приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям. Расход 0,3 – 0,5 кг. на кв.м.
	Евроведро 18л/16 кг 
	1145
	1175
	1210
	1250
	1370
	

	
	Евроведро 15л/12 кг
	980
	1005
	1035
	1065
	1170
	

	
	Евроведро 10л/8 кг
	830
	

	
	Евроведро 5л/3,5 кг
	570
	

	Праймер Битумный Эконом (Готовый) -Расход 0,5 - 0,7 кг. на кв.м.
	Евроведро 18л/16кг (брутто)  
	1035
	1065
	1100
	1125
	1240
	

	
	Евроведро 10л/9 кг
	770
	

	
	Евроведро 5л/4 кг
	530
	

	Праймер Битумный ГОСТ 
ГОСТ 30693-2000  
Расход 0,25 - 0,35 кг. на кв.м.
	Евроведро 20л/16кг (брутто)
	1420
	1460
	1510
	1555
	1700
	

	МБК-Г-55 – Мастика битумная кровельная, горячего применения. Гост 2889-80.Ремонт и устройство кровли, гидроизоляция и т.п.     Расход 0,8 – 1,0 кг. на кв.м. «Евротара» 18л. = 18 кг. (брутто)
	1005
	1030
	1065
	1095
	1200
	

	МБК-Г-55 в мешках – горячего применения. Гост 2889-80
	антиадгезионный мешок 20 кг
	
	
	
	
	
	

	
	антиадгезионный мешок 30 кг
	
	
	
	
	
	

	Гермобутилкаучук  НАНО (для герметизации межпанельных швов и других стыков сборных строительных конструкций, гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций промышленного и хозяйственного назначения, защиты от коррозии) «Евротара» 20л. = 20 кг.
	
	

	
	От 1000 кг
	От 500 кг
	От 100 кг
	От 60 кг
	

	
	3185
	3285
	3410
	3660
	

	Гермобутилкаучук в «Евротаре» 5л / 5 кг
	985
	1035
	1100
	1205
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	Наименование и

назначение
	Тара / упаковка


	Стоимость (руб.) при объеме закупок от кол-ва

	
	
	От 100 шт.
	От 50 шт.
	От 20 шт.
	От 10 шт.
	От 5 шт
	До 5 шт

	МБК-Х – Мастика Битумная Кровельная Холодного применения. Гост 30693-2000 

Теплостойкость от 65*С до 90*С,                           Расход 0,7 – 0,9 кг. на кв.м.  
	МБК-Х-65, МБК-Х-75


	Евроведро 18л/18 кг
	1295
	1330
	1375
	1415
	1555
	

	
	
	Евроведро 10л/9 кг
	865
	

	
	
	Евроведро 5л/5 кг
	570
	

	
	МБК-Х-90
	Евроведро 18л/18  кг
	1335
	1370
	1415
	1455
	1600
	

	
	
	Евроведро 10л/9 кг
	885
	

	
	
	Евроведро 5л/5 кг
	600
	

	МБГ-Х «Универс-гидро» -Мастика Битумная гидроизоляционная 

Расход 0,7 – 0,9 кг. на кв.м.  
Холодного применения

Гост 30693-2000
	Евроведро 18л/18 кг
	1325
	1360
	1405
	1445
	1590
	

	
	Евроведро 10л/9 кг 
	895
	915
	945
	
	
	

	
	Евроведро 5л/5 кг
	585
	

	МБР-Х – Мастика Битумно-Резиновая Холодного применения Гост 30693-2000

Теплостойкость от 65*С до 90*С. 
Расход 0,6 – 0,8 кг. на кв.м.

	МБР-Х-65,    МБР-Х-75


	Евроведро 18л/18 кг
	1350
	1385
	1430
	1475
	1615
	

	
	
	Евроведро 10л/10 кг
	900
	

	
	
	Евроведро 5л/5 кг
	595
	

	
	МБР-Х-90


	Евроведро 18л/18кг 
	1380
	1415
	1460
	1505
	1650
	

	
	
	Евроведро 10л/10 кг
	925
	

	
	
	Евроведро 5л/5 кг
	605
	

	МБР-Х-(Эконом) – Мастика Битумно-Резиновая Холодного применения  Расход 0,6 – 0,8 кг. на кв.м.
	МБР-Х-65, МБР-Х-75

Евроведро 18л/16кг 
	1230
	1265
	1305
	
	
	

	
	далее цены указаны в руб/кг
	От 20 т
	От 5 т
	От 1 т
	От 300
кг
	До 300
кг
	До 100
кг

	Мастика Битумно-Резиновая, горячего применения. 
Гост 15836-79
Для изоляции стальных трубопроводов и других сооружений, гидро-и –пароизоляции строительных конструкций, устройства рулонных кровель и т.п.

Расход 0,9 – 1,2 кг. на кв.м.
	МБР-65

МБР-75
	Четырехслойный бумажный антиадгезионный мешок 30 кг.

Упаковка на дер.паллете 

До 50 шт. х 30кг. = 1500 кг.

Размеры 1200мм. х 1000мм.

Высота не более 1000мм.
	41
	41,5
	43
	47
	54
	

	
	МБР-90
	
	44
	44,5
	46
	50
	56
	

	
	МБР-100
	
	44,5
	46
	47,5
	51,5
	58,5
	

	МБК-Г-65, МБК-Г-75 – Мастика битумная кровельная, горячего применения. Гост 2889-80.   
Расход 0,8 – 1,0 кг. на кв.м.
	Мешок 30 кг / брикет 20 кг
	35
	36,5
	38,5
	42,5
	 48,5
	

	Битум БН 90/10
теплостойкость 90 град С. ТУ
	Мешок 30 кг / брикет 20 кг
	36
	37,5
	39,5
	42
	 46,5
	

	Битум БН 70/30

теплостойкость 75 град С. ТУ
	Мешок 30 кг / брикет 20 кг
	35
	36,5
	38,5
	41,5
	 46
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	Наименование и

назначение
	Тара / упаковка


	Стоимость (руб.) при объеме закупок от кол-ва

	
	
	От 100 шт.
	От 50 шт.
	От 20 шт.
	От 10 шт.
	От 5 шт
	До 5 шт

	МБД-Х мастика битумная дорожная холодная. Ремонт дорожного покрытия.
Расход 0,8 - 1 кг. на кв.м.
	Евроведро 18л/16кг (брутто)  
	1115
	1150
	1185
	1225
	1345
	

	МБД-Г мастика битумная дорожная горячая. Ремонт дорожного покрытия.
Расход 0,8 - 1 кг. на кв.м.
	Евроведро 18л/18кг (брутто)  
	1050
	1080
	1120
	1155
	1270
	

	
	Антиадгезионный мешок 30 кг
	1110
	1155
	1215
	1305
	1425
	

	МБП-Х мастика битумная полимерная. Холодного применения. ГОСТ 30693-2000.
	Евроведро 18л/18кг (брутто)
	1725
	1775
	1830
	1885
	2070
	

	МБП-Г мастика битумная полимерная. Горячего применения. ГОСТ 30693-2000.
	Евроведро 18л/18кг (брутто)
	По запросу


По желанию заказчика, мастика может быть размещена на деревянных поддонах размером 1200 мм х 800 мм по 36 или по 48 банок, скреплённых полипропиленовой лентой. При погрузке пергамина на поддоны размером 800 мм х 1200 мм на один поддон вмещается 60 рулонов пергамина П250, 50 рулонов П300 или 45 рулонов П350. Упаковка товара на поддоне платная.

Европоддон 48 банок по 18л : 120 х 80 х 145  (1.39 м3)
Европоддон 48 банок по 15л : 120 х 80 х 114  (1.09 м3)
Европоддон 60 банок по 10л : 120 х 80 х 111  (1.06 м3)

Европоддон 120 банок по 5л : 120 х 80 х 108  (1.03 м3)

Европоддон 50 брикетов по 20 кг 120х80х100 (0.96 м3)
Американский паллет 50 мешков по 30 кг 120х100х100 (1.2 м3)
Для погрузки пергамина поштучно, автотранспорт должен иметь крытый жёсткий кузов, в этом случае вместимость пергамина зависит от грузоподъёмности автотранспорта. Если кузов грузовика накрыт тентом, то его опорный каркас должен быть усиленным, чтобы исключить его возможный распор, и испортить кузов. Первый ряд рулонов пергамина устанавливается стоймя (в вертикальном положении) по всей ширине кузова, следующие ряды раскладываются горизонтально до самого верха кузова. В среднем в один кубический метр вмещается 65 рулонов пергамина П250, около 50 рулонов П300, или 45 рулонов П350.
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РАСТВОРИТЕЛИ
(для разбавления битумных мастик и праймера до необходимой концентрации)
	Растворители “ОМЕГА”
	от 100 л
	от 1000 л
	от 5000 л
	от 10000 л

	Керосин ТС-1
	145 руб/л
	115 руб/л
	105 руб/л
	95 руб/л

	Нефрас
	По запросу от 10 тонн


Фасуется в канистры 10 л и 20 л

	
	До 1000 кг
	От 1000 кг
	От 5000 кг
	От 10000 кг

	Этиленгликоль концентрат 99,9 %
	229 руб/кг
	204 руб/кг
	189 руб/кг
	177 руб/кг

	Пропиленгликоль концентрат 99,9 %
	По запросу от 1000 кг


